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Хладон 12 (R12, CFC 12) 

ГОСТ 19212-87
Дифтордихлорметан - CF2 Cl2

Замена для R502, R22

Основные характеристики.
Бесцветный газ

Относительная молекулярная масса  120,9  г/моль

Температура плавления                      -155,95 °C 

Температура кипения                           - 29,74°C

Критическая температура                    112,0°C 

Критическое давление                          4,119 Мпа

Критическая плотность                         579,1кг/м3
Применение.
Хладагент в холодильных установках и агрегатах промышленного и бытового назначения и промышленных кондиционерах, газовый диэлектрик, пропеллент (в смеси с фтортрихлорметаном), порообразователь при получении пенопластов, растворитель, среда для химических процессов, реагент для химических синтезов, индикатор утечек при проверке герметичности оборудования.

Транспортировка и хранение.
Перевозят любым видом транспорта. Хранят в закрытых складских помещениях или под навесом.

Меры безопасности
При соприкосновении с пламенем и горячими поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. Негорючий газ Флегматизирует горение углеводородов. Минимальная огнегасящая объемная концентрация при горении углеводородов в воздухе 14,9%.

Производство – Россия, Китай

Фасовка

Хладон поставляется в возвратных  спецконтейнерах по 1000кг, в баллонах по 50 кг, 55 кг, и одноразовых баллонах по 13,6кг

