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Хладон 22 (R22, НCFC 22) 

ГОСТ 8502-93
Дифторхлорметан - CF2 ClН

Основные характеристики.
Бесцветный газ со слабым запахом трихлорметана.

Относительная молекулярная масса  86,47  г/моль

Температура плавления                       –157,4 °C 

Температура кипения                            – 40,85°C

Критическая температура                    96,13°C 

Критическое давление                         4,98 Мпа

Критическая плотность                        512,8кг/м3
Применение.
Хладагент для получения температуры до -40°С в 1-й ступени или до -60°С во 2-й ступени холодильных машин, в промышленных и бытовых кондиционерах, компонент смесевых хладагентов, низкотемпературный пропеллент, порообразователь при получении пенопластов. Широко используется для получения фтормономеров (тетрафтор этилена, гексафторпропена) и других фторорганических продуктов.
Транспортировка и хранение.
Перевозят любым видом транспорта. Хранят в закрытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от солнечных лучей.

Меры безопасности
При прикосновении с пламенем и горячими поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. Негорюч, невзрывоопасен, малотоксичен, при попадании на кожу вызывает обморожение.

Производство – Россия, Европа, Китай
Фасовка

Хладон поставляется в возвратных  спецконтейнерах по 900кг, 950кг, в  40л баллонах ГОСТ 949-73 по 40 кг, и одноразовых баллонах по 13,6кг

