Отечественные холодильные масла серии ХА, ХФ, ХС, ХМ

Фасовка- разливается в 10л канистры, и в 200 л бочках

Для компрессоров холодильных машин рекомендуется применять минеральные и синтетические масла с достаточно низкой температурой застывания и высокой химической стабильностью. Под химической стабильностью принято понимать склонность масел к взаимодействию с хладагентами на основе галогенопроизводных углеводородов жирного ряда при повышенных температурах и давлении. Важнейшими эксплуатационными характеристиками холодильных масел являются их способность к взаимному растворению с хладонами  а также температура, при которой из растворов выпадают хлопья парафина. 

Температура хлопьеобразования в растворе хладона R-12 составляет для масла: ХФ 12-16 - минус 50, ХА-30 -минус 40, ХС-40 - минус 55°С. Необходимо также контролировать агрессивность смесей хладагента с маслом по отношению к металлам и другим материалам, применяемым в холодильных машинах. 
Для компрессоров холодильных машин применяют масла серии ХА и ХФ в соответствии с ГОСТ 5546-86: 
ХА-30 - смесь дистиллятного и остаточного нефтяных масел; 
ХФ 12-16 - нефтяное масло с антиокислительной присадкой; 
ХФ 22-24 - нефтяное загущенное масло; 
ХФ 22С-16 - синтетическое масло с антиокислительной присадкой. 
Кроме масел серии ХА, ХФ для компрессоров холодильных машин, работающих в диапазоне температур -50...+150 °С, можно применять синтетическое масло ВНИИНП ХС-40 (ТУ 38.101763 - 78), а для промышленных фреоновых холодильных машин - нефтяное масло ХМ-35 (ТУ 38.1011158-88). 
Характеристики холодильных масел
	Показатели

	ХМ-35

	ХА-30

	ХФ 12-16

	ХФ 22-24

	ХФ 22С-16

	ХС-40


	Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре: 20°С

	-

	≤150
	≥17
	-

	-

	-


	50°С

	32-37

	28-32

	≥16
	25,4-28,4

	≥16
	37-42


	Кислотное число, мг КОН/г

	0,03

	0,05

	0,02
	0,04

	0,35

	0,02


	Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже

	190

	185

	174

	130

	225

	200


	застывания, 
не выше

	-37

	-38

	-42

	-55

	-58

	-45


	Зольность, %, не более

	0,005

	0,004

	-

	-

	-

	0,02


	Стабильность против окисления, не более: осадок, %, (маc. доля)

	-

	0,02
	0,005

	-

	0,02

	-


	Цвет, ед. ЦНТ, не более

	-

	-

	1,0

	-

	-

	-


	Коррозия: на пластинках из меди

	Выдерживает


	на пластинках из стали

	-

	Отсутствие

	-

	-

	Отсутствие


	Примечания. 

1. Для масла ХФ12-16 температура хлопьеобразования с хладоном 12 не выше -50 °С. 
2. Для всех масел содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды - отсутствие.



	


