Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 и 300
Особо высококачественные минеральные масла Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 и 300 предназначены в первую очередь для смазывания компрессоров холодильных установок, использующих хлорфторуглеродные (напр., R12), хлорфторуглеводородные (напр., R22) хладагенты

Фасовка- канистры по 5 и 20л
	Описание продукта

Масла отличаются практически полным отсутствием парафина и, следовательно, прекрасной текучестью при низких температурах и очень низкой температурой помутнения. Они имеют высокую степень химической стабильности и отлично смазывают как цилиндры, так и подшипники. 

Преимущества

-Отличный теплообмен в испарителе и высокая эффективность системы благодаря 

-Минимизация отложений на поршневом кольце и выпускном клапане компрессора благодаря 

-Широкий спектр применения благодаря хорошей совместимости с различными металлами и 

-Низкие затраты на ремонт благодаря уменьшенному износу компрессора; 

Основные характеристики
Mobil Gargoyle Arctic

155

300

Значение вязкости по ISO

32

68

Вязкость
сСт при 40°С

31

63.5

сСт при 100°С

4.4

6.5

Индекс вязкости

37

15

Удельный вес

0.905

0.912

Температура вспышки, °С, мин.

189

202

Температура текучести, °С, макс.

<-42

<-36

Кислотное число, мг КОН/г

0.02

0.02

Содержание воды, 10-6 (ppm)

<50

<50

Цвет 

L1.0

L1.0

Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Приведенные типовые физические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. 

Применение

Масла Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 и 300 рекомендованы для применения во всех типах бытового и промышленного холодильного оборудования, включая поршневые, центробежные и винтовые компрессоры, в которых используются хлорфторуглеродные, хлорфторуглеводородные и аммиачные хладагенты. Однако, для фторуглеводородов (напр., R134а) рекомендуется серия масел на полиолэфирной основе Mobil EAL Arctic. 

Содержание влаги в заводской упаковке очень низкое. Поэтому при обращении с продуктом необходимо принимать меры для предотвращения попадания влаги. Упаковки с неиспользуемым продуктом должны быть плотно закрыты. 
	
	


